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Productomschrijving

Rocktect Drenatop is een dampopen regenwerende laag onder de 
pannen van traditionele hellende daken. Rocktect Drenatop heeft 
zelfklevende strips.

Rocktect Drenatop
 

INSPIRED
BY 
NATURE.



ACCESSOIRES / ROCKTECT DRENATOP
TECHNISCH PRODUCTBLAD

A
B

PVL59, M
aart 2025Rocktect Drenatop

 

Assortiment

 Waarde

Materiaal Boven- en ondervlies: polypropyleen
microvezel
Membraan: TEEE, monolytisch

Kleur Blauw

Temperatuursbestendigheid -40 tot +100°C

Dikte Ca. 0,5 mm (EN 1849-2)

Oppervlaktegewicht Ca. 145 gram/m² (EN 1849-2)

Dampdiffusieweerstand Sd Ca. 0.06 ± 0.02 m (EN ISO 12572)

Euro-brandklasse E (EN 13501-1)

Open tijd 3 maanden

Afmetingen L x B (m) Stuks / verpakking

50 x 1,5 1

Technische informatie

ROCKWOOL Belgium NV
Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium
T +32 (0) 2 715 68 05
E info@rockwool.be  ·  rockwool.be

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.  
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid  
van (zet)fouten en onvolledigheden.

Services

Technisch Advies
Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met 
betrekking tot bouwregelgeving, thermische en bouwfysische 
berekeningen, detailleringen, producttoepassingen, verwerking 
en actuele thema‘s zoals brandveiligheid, circulariteit en akoestiek.
Onze bouwkundige specialisten denken graag in een vroeg 
stadium met u mee, om zo de optimale isolatie-oplossing te 
vinden voor uw project.
rockwool.be/contact


