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[bookmark: _Toc45797331]FRONTROCK PLUS
[bookmark: _Toc45797332]Krátký popis výrobku
[bookmark: _Toc45797333]Jednovrstvá deska z nehořlavé minerální vlny s podélnou orientací vláken. Hodí se pro tepelnou a akustickou izolaci kontaktních fasád (ETICS). 
[bookmark: _Toc45797334]Detailní popis výrobku
[bookmark: _GoBack]Jednovrstvá deska z nehořlavé minerální vlny s podélnou orientací vláken. Hodí se pro tepelnou a akustickou izolaci kontaktních fasád (ETICS). 
Jednovrstvá deska z kamenné vlny s podélnými vlákny je určená pro použití ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech (ETICS). Nehořlavá deska, která je mimořádně odolným materiálem získaným z přírodních surovin. Používá se k zateplení obvodových stěn domu. Má nejlepší tepelně izolační vlastnosti a můžete si vybrat ze široké nabídky tlouštěk. 

Potřebujete zateplit dům? Izolace ROCKWOOL pomáhá snižovat náklady na energie a zlepšuje komfort bydlení. Podívejte se na rady a tipy, jak zateplit fasádu. V jednotlivých videích vám poradíme, co k zateplení domu potřebujete, jak připravit stěny a jak izolaci upevnit, aby bylo vše tak, jak má být:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcm7NCgQldLNEEOalBngA0pQZTMw3R6Jz 


[bookmark: _Toc45797335]Oblast použití:
· Kontaktní fasády - vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)

[bookmark: _Toc45797336]Začlenění produktu do kategorií na e-shopu
Izolace:
· Do kontaktních fasád


[bookmark: _Toc45797337]Technické parametry

Nová zelená úsporám:				SVT9958
Třída reakce na oheň:				A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti:	λD = 0,035 W/mK
Pevnost v tahu kolmo k desce 			TR ≥ 10 kPa 
Napětí v tlaku při 10% stlačení 			CS(10) ≥ 20 kPa 
Krátkodobá nasákavost 				WS ≤ 1 kg/m2 
Dlouhodobá nasákavost 			WL(P) ≤ 3 kg/m2 
Propustnost vodní páry 				MU1 µ=1 

[bookmark: _Toc45797338]Příklad použití
Obrázek s příkladem použití přidejte na svůj web nebo e-shop do obrázků k tomuto produktu.   
Zateplení vnější fasády deskami FRONTROCK PLUS.
[image: ]

[bookmark: _Toc45797339]Dodávané rozměry 

	
délka
	
šířka
	
tloušťka
	cena bez DPH
	tepelný odpor R
	číslo výrobku
	
balení
	počet desek
v balíku
	počet m2
v balíku
	počet balíků
na paletě
	počet m2 na paletě
	počet palet
v kamiónu
	rozměry palety
	termíny dodání

	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[Kč/m2]
	[m2.K.W-1]
	
	
	[ks]
	[m2]
	[balíky]
	[m2]
	[palety]
	d × š × v [mm]
	[dle OP]

	1 000
	600
	20
	116
	0,50
	232040
	paleta
	8
	4,8
	28
	134,4
	26
	2 000 × 1 200 × 1 250
	A

	1 000
	600
	30
	174
	0,80
	232374
	paleta
	8
	4,8
	20
	96
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1 000
	600
	40
	232
	1,05
	232385
	paleta
	6
	3,6
	20
	72
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1 000
	600
	50
	290
	1,35
	232399
	paleta
	4
	2,4
	24
	57,6
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1 000
	600
	80
	464
	2,15
	232408
	paleta
	3
	1,8
	20
	36
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	C

	1 000
	600
	100
	580
	2,70
	232410
	paleta
	3
	1,8
	16
	28,8
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	B

	1 000
	600
	120
	696
	3,20
	232553
	paleta
	2
	1,2
	20
	24
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	B

	1 000
	600
	140
	812
	3,75
	232557
	paleta
	2
	1,2
	16
	19,2
	26
	2 000 × 1 200 × 1 250
	B

	1 000
	600
	150
	870
	4,05
	236623
	paleta
	2
	1,2
	16
	19,2
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	C

	1 000
	600
	160
	928
	4,30
	236560
	paleta
	2
	1,2
	12
	14,4
	26
	2 000 × 1 200 × 1 210
	B

	1 000
	600
	180
	1 044
	4,85
	232558
	paleta
	2
	1,2
	12
	14,4
	26
	2 000 × 1 200 × 1 210
	C

	1 000
	600
	200
	1 160
	5,40
	232560
	paleta
	2
	1,2
	12
	14,4
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	C

	1 000
	600
	220
	1 276
	5,95
	284060
	paleta
	1
	0,6
	20
	12
	26
	2 000 × 1 200 × 1 250
	C

	1 000
	600
	240
	1 392
	6,45
	284061
	paleta
	1
	0,6
	20
	12
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	C

	1 000
	600
	260
	1 508
	7,00
	284062
	paleta
	1
	0,6
	16
	9,6
	26
	2 000 × 1 200 × 1 200
	C

	1 000
	600
	280
	1 624
	7,55
	284063
	paleta
	1
	0,6
	16
	9,6
	26
	2 000 × 1 200 × 1 250
	C


[bookmark: _Toc45797340]Dokumenty ke stažení

Tyto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašem webu nebo e-shopu. Pokud dojde k aktualizaci dokumentu, odkaz na dokument zůstává stejný.  
Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/technicke-listy/frontrock-plus.pdf?f=20191031051004 
Prohlášení o vlastnostech produktu		https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/dop/rw-cee-0179-cm-19-w1_cz.pdf?f=20191002041615
Aktuální katalog produktů ROCKWOOL		https://www.rockwool.cz/technicka-podpora/brozury-a-ceniky/?selectedCat=dokumenty 

[bookmark: _Toc45797341]Fotografie 
Viz složka se soubory – název FRONTROCK PLUS
Ve složce je uložená fotografie produktu o velikosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň zde najdete i doprovodnou fotografii k příkladu použití.  
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Priklad pouziti hd

Zatepleni vnéjsi fasddy a osténi kolem okna deskami
FRONTROCK PLUS.

1 Lepici hmota

2 FRONTROCK PLUS, tl. 160 mm

3 Kotvici prvek — hmozdinka pro ETICS

4 Zakladni vrstva (stérkova hmota s vyztuznou sitkou)
5 Stérkova hmota

6 Penetracni natér

7 Probarvend strukturovana omitka

8 Kotvici prvek pro upevnéni soklové listy

9 Soklova lista

10 Spojka soklové listy
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