
[image: /Users/nadya.pandelieva/Desktop/Rockwool_RGB_Primary_Logo®_AW-01.png]


[image: /Users/nadya.pandelieva/Desktop/Rockwool_RGB_Primary_Logo®_AW-01.png]

[bookmark: _Toc45797256]GRANROCK SUPER
[bookmark: _Toc45797257]Krátký popis výrobku
Granulát z nehořlavé minerální kamenné vlny, který se výborně hodí pro tepelnou izolaci v těžce přístupných místech. Používá se formou strojní foukané izolace pro zateplení  podkroví, trámových stropů nebo dutých míst. . Skvělý je všude tam, kde je nemožné nebo obtížné namontovat desky nebo rohože. 
[bookmark: _Toc45797258]Detailní popis výrobku
Granulát z nehořlavé minerální kamenné vlny, který se výborně hodí pro tepelnou izolaci v těžce přístupných místech. Používá se formou strojní foukané izolace pro zateplení  podkroví, trámových stropů nebo dutých míst. . Skvělý je všude tam, kde je nemožné nebo obtížné namontovat desky nebo rohože. 

GRANROCK SUPER je specializovaný produkt pro tepelnou izolaci ve formě granulátu – používá se všude tam, kde je obtížné nebo nemožné instalovat desky nebo rohože. Produkt se na těžce přístupná místa fouká speciálním strojním zařízením. Dokonale vyplňuje obtížně přístupné prostory na nepochozích půdách i obytných podkrovích. 
Je vhodný pro nehořlavou izolaci stropů, dělicích příček, půdních prostor, sendvičových stěn a dalších dutých prostor. Zachovává si všechny tepelněizolační, akustické a protipožární vlastnosti kamenné minerální vlny.
[bookmark: _Toc45797259]Oblast použití:

· vodorovné plochy neobytných podkroví a půdních prostor, úzká nebo nepřístupná místa v plochých střechách pod vazníky (objemové hmotnosti 30 a 45 kg/m3)
· šikmé plochy obytných podkroví, dělicí příčky, sendvičové stěny a jako výplň jiných dutých prostor
(objemová hmotnost 60 kg/m3)

[bookmark: _Toc45797260]Začlenění produktu do kategorií na e-shopu
Izolace:
· Do plochých střech
· Do stropů
· Do podlah
· Do provětrávaných fasád



[bookmark: _Toc45797261]Technické parametry

Nová zelená úsporám:	SVT9624
Třída reakce na oheň:				A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 	pro setřepanou objemovou hmotnost 25–35 kg/m3: 
λD = 0,042 W/mK
pro setřepanou objemovou hmotnost 40–50 kg/m3: 
λD = 0,040 W/mK
pro setřepanou objemovou hmotnost 55–65 kg/m3: 
λD = 0,037 W/Mk

[bookmark: _Toc45797262]Příklad použití
[bookmark: _GoBack]Obrázek s příkladem použití přidejte na svůj web nebo e-shop do obrázků u tohoto produktu.  
Zateplení po kleštinách, v úrovni příhradových vazníků, vložení izolace nad podhled.
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[bookmark: _Toc45797263]Dodávané rozměry 

	balení
	hmotnost pytle
	cena bez DPH
	číslo výrobku
	počet pytlů na paletě
	počet palet v kamionu
	termíny dodání

	
	[kg]
	[Kč/kg]
	
	[ks]
	[palety]
	[dle OP]

	pytel
	20
	40
	272667
	12
	64
	A



[bookmark: _Toc45797264]Dokumenty ke stažení

Tyto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašem webu nebo e-shopu. Pokud dojde k aktualizaci dokumentu, odkaz na dokument zůstává stejný.  
Technický list výrobku 				https://www.rockwool.cz/syssiteassets/rw-cz/dokumenty/technicke-listy/granrock-super.pdf
Prohlášení o vlastnostech produktu		https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/dop/rw-cee-dop-0201-m-19-w1-cz.pdf?f=20200122040616
Aktuální katalog produktů ROCKWOOL		https://www.rockwool.cz/technicka-podpora/brozury-a-ceniky/?selectedCat=dokumenty 

[bookmark: _Toc45797265]Fotografie 
Viz složka se soubory – název GRANROCK SUPER
Ve složce je uložená fotografie produktu o velikosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň zde najdete i doprovodnou fotografii k příkladu použití.  
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Priklad pouziti

Zatepleni po klestinach, v Grovni ptihradovych vazniki, viozeni
izolace nad podhled.

tl. 400 mm

Parozédbrana
Laté a vzduchova mezera
Konstrukce sédrokartonového podhledu
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