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[bookmark: _Toc45797272]NADKROKEVNÍ KOVOVÝ DRŽÁK
[bookmark: _Toc45797273]Krátký popis výrobku
Kovový držák pro nadkrokevní zateplení šikmých střech. Dodává se pouze společně s izolací ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS.
[bookmark: _Toc45797274]Detailní popis výrobku
Kovový držák pro nadkrokevní zateplení šikmých střech. Dodává se pouze společně s izolací ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS.
Kotvení držáků ke krokvi a zajištění přídavných krokví doporučujeme provést pomocí speciálních ocelových pozinkovaných hřebů, které jsou odolné proti vytržení. Délka kotevního hřebu 40 mm je určena do přídavné krokve, délka 60 mm je určena do krokve pro kotvení paty držáku. Pro kotvení 1 ks držáku je nutné použít 4 hřeby o délce 40 mm k uchycení držáku k přídavné krokvi a 6 hřebů o délce 60 mm k uchycení paty držáku ke krokvi. 
[bookmark: _Toc45797275]Oblast použití:

· Izolace šikmé střechy nad krokvemi – systém TOPROCK	Comment by Eva Habrnálová: Ve složce NADKROKEVNI DRZAK najdete leták věnovaný Systému TOPROCK. Prolinkujte tento leták s textem Systém TOPROCK. Pokud na něj zákazník klikne, měl by se mu otevřít jpg s více informacemi o systému.


[bookmark: _Toc45797276]Začlenění produktu do kategorií na e-shopu
Izolace:
· Do šikmých střech


[bookmark: _Toc45797277]Technické parametry

· Nadkrokevní kovový držák 120 mm (nízký) – držák pro nadkrokevní izolaci v tloušťce 200–240 mm, tloušťka izolace 120 mm + 80 až 120 mm, celková výška držáku 165 mm
· Nadkrokevní kovový držák 180 mm (vysoký) – držák pro nadkrokevní izolaci v tloušťce 240–300 mm, tloušťka izolace 180 mm + 60 až 120 mm, celková výška držáku 225 mm

[bookmark: _Toc45797278]Příklad použití
Obrázek s příkladem použití přidejte na svůj web nebo e-shop do obrázků u tohoto produktu.  
[bookmark: _GoBack]Izolace šikmé střechy nad krokvemi.
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[bookmark: _Toc45797279]Dodávané rozměry 

	Nadkrokevní držák
	cena bez DPH
	počet držáků v balení
	
hmotnost
	číslo výrobku
	termíny dodání

	[mm]
	[Kč/ks]
	[ks]
	[kg]
	
	[dle OP]

	120 (nízký)
	120
	1
	2,0
	7826
	C

	180 (vysoký)
	180
	1
	2,4
	55233
	C



[bookmark: _Toc45797280]Fotografie 
Viz složka se soubory – název NADKROKEVNÍ DRŽÁK
Ve složce je uložená fotografie produktu o velikosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň zde najdete i doprovodnou fotografii k příkladu použití.  
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Stresni krytina na latich
Kontralaté podél krokvi
Pojistna hydroizolace — difizné oteviena
, nebo , nadkrokevni
zatepleni: pro drzak vysky 120 mm: tl. izolace 120 + 80 az 120 mm;
pro drzék vysky 180 mm: tl. izolace 180 + 60 az 120 mm
Pomocné krokve 60 x 60 az 120 mm
Kovovy drzék kotveny hieby

Parozébrana (napf. tézky asfaltovy pas s hlintkovou félii)

Bednéni
Krokve Iﬂ@

R. = 56 dB*

* v zavislosti na skladbé Systému
TOPROCK s izolaci ROCKTON
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