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[bookmark: _Toc69459757]ROCKMIN PLUS
[bookmark: _Toc45797227][bookmark: _Toc69459758]Krátký popis výrobku
Deska z nehořlavé kamenné vlny pro tepelnou, protipožární a akustickou izolaci šikmých střech, podhledů, trámových stropů nebo konstrukcí dřevostaveb.
[bookmark: _Toc45797228][bookmark: _Toc69459759]Detailní popis výrobku
Univerzální deska z minerální vlny ROCKMIN PLUS se dá použít pro více účelů zateplení a má skvělé tepelněizolační vlastnosti. Ve velkém se používá pro izolaci střech a podkroví, dřevěných trámových stropů nebo zavěšených podhledů.
Skvělá cena produktu v poměru k hustotě vláken desky a jeho vlastnosti: trvanlivost, nehořlavost a akustická ochrana dělají z ROCKMIN PLUS jeden z nejpopulárnějších produktů. Díky němu ušetříte náklady na vytápění a zároveň si zajistíte, že váš dům udrží teplo i v těch nejchladnějších dnech. V létě vám pro změnu nebude horko.
Komprimované desky ROCKMIN PLUS se vyznačují výbornou zvukovou pohltivostí. Izolace v tloušťce 50 mm a více mají nejvyšší třídu zvukové pohltivosti – třídu A. Díky skvělým akustickým vlastnostem mohou být použité v konstrukcích s požadavky na akustiku. Desky ROCKMIN PLUS v tloušťce do 100 mm absorbují zvuk až v 90 % a v tloušťce od 100 mm pohlcují dokonce 100 % zvuků.

Desky ROCKMIN PLUS jsou vyráběné v rozměru 610 x 1 000 mm v tloušťkách od 50 do 200 mm.

[bookmark: _Toc45797229][bookmark: _Toc69459760]Oblast použití:

· Šikmé střechy – zateplení mezi a pod krokvemi
· Šikmé střechy – zateplení nad krokvemi – Systém TOPROCK
· Výplň trámových stropů a podlah na polštářích
· Nepochozí podlaha na půdě
· Zavěšené podhledy 
· Dřevostavby
· Dvouplášťové ploché střechy – izolace spodního pláště 


[bookmark: _Toc45797230][bookmark: _Toc69459761]Začlenění produktu do kategorií na e-shopu
Izolace:
· Do šikmých střech
· Do stropů
· Do podlah
· Do podhledů
· Do dřevostaveb


[bookmark: _Toc45797231][bookmark: _Toc69459762]Technické parametry

Nová zelená úsporám:				SVT10473
Zvuková pohltivost AW: 0,90 pro tl. 50–99 mm; 1,00 pro tl. 100–200 mm
Třída reakce na oheň:				A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti:	λD = 0,037 W/mK
Krátkodobá nasákavost: 			WS ≤ 1 kg/m2 
Dlouhodobá nasákavost: 			WL(P) ≤ 3 kg/m2 
Propustnost vodní páry: 			MU1 µ=1 

[bookmark: _Toc45797232][bookmark: _Toc69459763]Příklad použití
Obrázek s příkladem použití přidejte na svůj web nebo e-shop do obrázků k tomuto produktu.   
1) Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi 
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1) Izolace šikmé střechy nad krokvemi 
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[bookmark: _Toc45797233][bookmark: _Toc69459764]Dodávané rozměry 
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[bookmark: _Toc45797234][bookmark: _Toc69459765]Dokumenty ke stažení

Tyto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašem webu nebo e-shopu. Pokud dojde k aktualizaci dokumentu, odkaz na dokument zůstává stejný.  
Technický list výrobku 				https://www.rockwool.cz/syssiteassets/rw-cz/dokumenty/technicke-listy/rockmin-plus.pdf 
Prohlášení o vlastnostech produktu		https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/dop/rw-cee-dop-0208-cm-21-w1-cz-rockmin-plus.pdf?f=20210303163417 
Aktuální katalog produktů ROCKWOOL		https://www.rockwool.cz/syssiteassets/rw-cz/dokumenty/ceniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cenik-cz.pdf 

[bookmark: _Toc45797235][bookmark: _Toc69459766]Fotografie 
Viz složka se soubory – název ROCKMIN PLUS
Ve složce je uložená fotografie produktu o velikosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň zde najdete i doprovodnou fotografii k příkladu použití.  
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Zateplenf $ikmé stfechy mezi a pod krokvemi.

Stresni krytina na latich

Kontralaté podél krokvi

Pojistna hydroizolace — difizné oteviena
, tl. 280 mm

Parozédbrana

Vzduchové mezera

Sadrokarton
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Stresni krytina na latich

Kontralaté podél krokvi
Pojistnd hydroizolace — difizné oteviend
3 g , nebo
nadkrokevni zatepleni: pro drzék vysky 120 mm: tl. izolace 120 + 80 az 120 mm;
pro drzék vysky 180 mm: tl. izolace 180 + 60 az 120 mm
Pomocné krokve 60 x 60 az 120 mm
Kovovy driak kotveny hieby
Parozabrana (napf. tézky asfaltovy pés s hlinikovou f5lii)
Bednéni
Krokve
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‘I 000 610 50 =5 90947 18 10,98 329,4 A
1000 610 60 96 1,60 127441 15 9,15 30 274,5 12 B
1000 610 75 120 2,00 306737 12 7,32 30 219,6 12 A
1000 610 80 128 2,15 127442 12 7,32 30 219,6 12 A
1000 610 100 160 2,70 77293 10 6,1 30 183 12 A
1000 610 120 192 3,20 127443 8 4,88 30 146,4 12 A
1000 610 140 224 3,75 127444 7 4,27 30 128,1 12 B
1000 610 150 240 4,05 90934 6 3,66 30 109,8 12 A
1000 610 160 256 4,30 127445 6 3,66 30 109,8 12 A
1000 610 180 288 4,85 127446 5 3,05 30 91,5 12 B
1000 610 200 320 5,40 127447 5 3,05 30 91,5 12 A

Vyrobek je dodévany po ucelenych paletach. Rozméry palety: 2 200 x 1200 x 2 750 mm.
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