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[bookmark: _Toc69459890]ROCKTON PREMIUM
[bookmark: _Toc69459891]Krátký popis výrobku
Univerzální nehořlavá deska z kamenné vlny, která se výborně hodí pro tepelné, akustické a protipožární izolace šikmých střech, trámových stropů, nepochozích podlah, podhledů a provětrávaných fasád. 
[bookmark: _Toc69459892]Detailní popis výrobku
ROCKTON PREMIUM je univerzální izolační materiál vynikající kvality, který se vyrábí z přírodních zdrojů. V porovnání s ostatními materiály z kamenné vlny ROCKWOOL se jedná o desky s nejvyšší hustotou vláken a nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi. Jsou nehořlavé, zvyšují požární bezpečnost domu a šetří náklady na vytápění. Jejich součinitel tepelné vodivosti je 0,033 W/mK. Vyrábí se novou inovativní technologií, díky které jsou vlákna z kamenné vlny tenčí a jejich struktura je jemnější. Právem se řadí do produktů řady PREMIUM. Dodávají se v nekomprimovaných obalech. Jsou tuhé a snadno se instalují. 

Jsou skvělou volbou, pokud chcete tiché a bezpečné podkroví a dobře odhlučněné stěny. Izolace ROCKTON PREMIUM výborně absorbují zvuk. Mají nejvyšší třídu zvukové pohltivosti – třídu A. Desky v tloušťce od 100 mm jsou schopné pohltit až 100 % zvuku. 

Díky vysoké objemové hmotnosti v konstrukci nesesedají, neprověšují se, výborně drží tvar, nevznikají spáry a netvoří se tepelné ani akustické mosty. Jsou vhodné i pro uchycení k zateplované stěně např. pomocí kotev nebo držáků izolace. Díky vyšší hustotě nedochází ke ztenčení tloušťky izolace ani při jejich kotvení. 

Desky ROCKTON PREMIUM jsou určené pro izolaci šikmých střech, trámových stropů, podlah na polštářích, nepochozích podlah na půdě, zavěšených podhledů, provětrávaných fasád a sendvičových stěn. Doporučují se i pro dřevostavby a nízkoenergetické a pasivní domy. Jsou vhodné jak pro rekonstrukce, tak i novostavby. 

Desky ROCKTON PREMIUM jsou vyráběné o rozměru 610 x 1 000 mm v tloušťkách od 50 do 200 mm.


 
[bookmark: _Toc69459893]Oblast použití:

· Šikmé střechy – zateplení mezi a pod krokvemi
· Šikmé střechy – zateplení nad krokvemi – Systém TOPROCK
· Výplň trámových stropů a podlah na polštářích
· Nepochozí podlaha na půdě
· Zavěšené podhledy
· Stropy (sklepy, garáže)
· Dřevostavby
· Provětrávané fasády, sendvičové stěny a kazetové stěny
· Dvouplášťové ploché střechy – izolace spodního pláště


[bookmark: _Toc69459894]Začlenění produktu do kategorií na e-shopu
Izolace:
· Do šikmých střech
· Do plochých střech
· Do stropů
· Do podhledů
· Do podlah
· Do provětrávaných fasád
· Do dřevostaveb


[bookmark: _Toc69459895]Technické parametry
Nová zelená úsporám:				SVT10469
Třída reakce na oheň:				A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti:	λD = 0,033 W/mK
Krátkodobá nasákavost: 			WS ≤ 1 kg/m2 
Dlouhodobá nasákavost: 			WL(P) ≤ 3 kg/m2 
Propustnost vodní páry: 			MU1 µ=1 
Zvuková pohltivost AW:				0,90 pro tloušťky 50–99 mm; 1,00 pro tloušťky 100–200 mm


[bookmark: _Toc69459896]Příklad použití
Obrázek s příkladem použití přidejte na svůj web nebo e-shop do obrázků k tomuto produktu.   
1) Použití ROCKTON PREMIUM v různých konstrukcích 
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1) Izolace šikmé střechy nad krokvemi – Systém TOPROCK 
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[bookmark: _Toc69459897]Dodávané rozměry 
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[bookmark: _Toc69459898]Dokumenty ke stažení

Tyto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašem webu nebo e-shopu. Pokud dojde k aktualizaci dokumentu, odkaz na dokument zůstává stejný.  
Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/technicke-listy/rockton-premium.pdf?f=20210323102749 
Prohlášení o vlastnostech produktu		https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/dop/rw-cee-dop-0205-cm-21-w1-cz-rockton-premium.pdf?f=20210303163424 
Aktuální katalog produktů ROCKWOOL		https://www.rockwool.cz/syssiteassets/rw-cz/dokumenty/ceniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cenik-cz.pdf 
[bookmark: _Toc69459899]Fotografie 
Viz složka se soubory – název ROCKTON PREMIUM
Ve složce je uložená fotografie produktu o velikosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň zde najdete i doprovodnou fotografii k příkladu použití.  
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ROCKWOOL, a.s., Cihelní 769, 735 31 Bohumín, Česká republika
T (+420) 596 094 111 E Info-cz@rockwool.com
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Pouziti ROCKTON PREMIUM v riznjch konstrukcich,

Sikma stfecha - zatepleni mezi a pod krokvemi
Sikma stfecha ~ zatepleni nad krokvemi— systém TOPROCK
VypIf trémovych stropd, nepochozi podiaha na pide,

podhledy

Podlaha na politafich

Rémova konstrukce - dievostavba
Provéiravana fasada
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Stresni krytina na latich

Kontralaté podél krokvi
Pojistnd hydroizolace — difizné oteviend
3 g , nebo
nadkrokevni zatepleni: pro drzék vysky 120 mm: tl. izolace 120 + 80 az 120 mm;
pro drzék vysky 180 mm: tl. izolace 180 + 60 az 120 mm
Pomocné krokve 60 x 60 az 120 mm
Kovovy driak kotveny hieby
Parozabrana (napf. tézky asfaltovy pés s hlinikovou f5lii)
Bednéni
Krokve
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Vrobek je dodivany po ucelenjch palatich. Rozméry palety: 2 200 x 1200 x 2 750 mm.
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