
[image: /Users/nadya.pandelieva/Desktop/Rockwool_RGB_Primary_Logo®_AW-01.png]


[image: /Users/nadya.pandelieva/Desktop/Rockwool_RGB_Primary_Logo®_AW-01.png]

[bookmark: _Toc45797363]STROPROCK G
[bookmark: _Toc45797364]Krátký popis výrobku
Lamelová deska z kamenné vlny se zkosenými vnějšími hranami a povrchovou úpravou nástřikem pro izolaci stropů nad garážemi, průchody a suterény.  
[bookmark: _Toc45797365]Detailní popis výrobku
Lamelová deska z kamenné vlny se zkosenými vnějšími hranami a povrchovou úpravou nástřikem pro izolaci stropů nad garážemi, průchody a suterény.  
Výhodou produktu je kromě výborných tepelných vlastností i nehořlavost.
Lamelová deska z kamenné vlny má zkosené vnější hrany a povrchovou úpravu nástřikem. Izolační lamela s převážně kolmou orientací vláken k povrchu desky má na lícové straně po obvodě zkosené hrany o 10 mm pod úhlem 45°. 
[bookmark: _Toc45797366]Oblast použití:
· Stropy garáží a sklepů, podzemních parkovišť nebo kancelářských budov

[bookmark: _Toc45797367]Začlenění produktu do kategorií na e-shopu
Izolace:
· Do stropů


[bookmark: _Toc45797368]Technické parametry

Nová zelená úsporám:				SVT9960
Třída reakce na oheň:				A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti:	λD = 0,037 W/mK
Pevnost v tahu kolmo k desce			TR ≥ 15 kPa 
Napětí v tlaku při 10% stlačení 			CS(10) ≥ 20 kPa 
Krátkodobá nasákavost 				WS ≤ 1 kg/m2 
Dlouhodobá nasákavost 			WL(P) ≤ 3 kg/m2 
Propustnost vodní páry 				MU1 µ=1


[bookmark: _Toc45797369]Příklad použití
Obrázek s příkladem použití přidejte na svůj web nebo e-shop do obrázků k tomuto produktu.   
Zateplení těžkého stropu garáží, sklepů a průjezdů
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[bookmark: _Toc45797370]Dodávané rozměry 
	

délka
	

šířka
	

tloušťka
	

cena bez DPH
	

tepelný odpor R
	

číslo výrobku
	

balení
	

počet desek na paletě
	

počet
m2 na paletě
	

počet palet v kamiónu
	

rozměry palety
	

termíny dodání

	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[Kč/m2]
	[m2.K.W-1]
	
	
	[ks]
	[m2]
	[palety]
	d × š × v [mm]
	[dle OP]

	1 000
	200
	50
	300
	1,35
	282528
	paleta
	288
	57,6
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1 000
	200
	80
	480
	2,15
	282529
	paleta
	180
	36
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1 000
	200
	100
	600
	2,70
	282530
	paleta
	144
	28,8
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1 000
	200
	120
	720
	3,20
	282531
	paleta
	120
	24
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1 000
	200
	150
	900
	4,05
	282532
	paleta
	96
	19,2
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	A

	1 000
	200
	200
	1 200
	5,40
	282533
	paleta
	72
	14,4
	26
	2 000 × 1 200 × 1 330
	C



[bookmark: _Toc45797371]Dokumenty ke stažení

Tyto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašem webu nebo e-shopu. Pokud dojde k aktualizaci dokumentu, odkaz na dokument zůstává stejný.  
[bookmark: _GoBack]Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/technicke-listy/stroprock-g.pdf?f=20191031051125
Prohlášení o vlastnostech produktu		https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/dop/rw-cee-0177-m-19-w1_cz.pdf?f=20191002050827   
Aktuální katalog produktů ROCKWOOL		https://www.rockwool.cz/technicka-podpora/brozury-a-ceniky/?selectedCat=dokumenty 


[bookmark: _Toc45797372]Fotografie poslat foto
Viz složka se soubory – název STROPROCK G
Ve složce je uložená fotografie produktu o velikosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň zde najdete i doprovodnou fotografii k příkladu použití.  
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Zatepleni tézkého stropu garazi, sklepl a prijezdd.

B wWw NN -

Tézky strop
Lepidlo systémové
STROPROCK G, tl. 150 mm
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