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[bookmark: _Toc69461223]TOPROCK PREMIUM
[bookmark: _Toc69461224]Krátký popis výrobku
Role z nehořlavé kamenné vlny, která se výborně hodí pro tepelné, akustické a protipožární izolace výplní střech, trámových stropů, podlah na polštářích, nepochozích podlah na půdě a dřevostavby.
[bookmark: _Toc69461225]Detailní popis výrobku
Role TOPROCK PREMIUM má v porovnání s ostatními rolemi z kamenné vlny nejlepší lambdu. Navíc má i nejvyšší objemovou hmotnost oproti ostatním rolím z kamenné i skelné vlny. Díky izolaci TOPROCK PREMIUM budete mít odhlučněné a bezpečné podkroví a v místnostech se udrží dobré mikroklima. Vaše půda bude v létě příjemně chladná a v zimě udrží teplo. TOPROCK PREMIUM je nehořlavý produkt s nejvyšší reakcí třídy A1 na oheň - výrazně zvýší požární bezpečnost vašeho domu a zároveň sníží náklady na vytápění. TOPROCK PREMIUM je ideální izolací za skvělou cenu v poměru k tepelněizolačním vlastnostem produktu a hustotě role. 
Komprimovaná role z kamenné vlny je určená pro výplňovou izolaci střech, trámových stropů, podlah na polštářích, nepochozích podlah na půdě a dřevostaveb. Vyrábí se v pásech o šířce 1000 mm a v tloušťkách od 100 do 200 mm. Dodává se v průměru 600 mm. 
[bookmark: _Toc69461226]Oblast použití: 

· Výplň trámových stropů 
· Výplň podlah na polštářích 
· Nepochozí podlaha na půdě 
· Šikmé střechy – zateplení mezi a pod krokvemi
· Dřevostavba
· Dvouplášťové ploché střechy – izolace spodního pláště 


[bookmark: _Toc69461227]Začlenění produktu do kategorií na e-shopu
Izolace:
· Do šikmých střech
· Do stropů
· Do podhledů
· Do podlah


[bookmark: _Toc69461228]Technické parametry

Nová zelená úsporám:				SVT10476
Třída reakce na oheň:				A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti:	λD = 0,035 W/mK
Krátkodobá nasákavost: 			WS ≤ 1 kg/m2 
Dlouhodobá nasákavost: 			WL(P) ≤ 3 kg/m2 
Propustnost vodní páry: 			MU1 µ=1 


[bookmark: _Toc69461229]Příklad použití
Obrázek s příkladem použití přidejte na svůj web nebo e-shop do obrázků k tomuto produktu.   
Zateplení po kleštinách, ve spodní úrovni střešních příhradových vazníků, vložení izolace nad podhled.
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[bookmark: _Toc69461230]Dodávané rozměry 
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[bookmark: _Toc69461231]Dokumenty ke stažení

Tyto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašem webu nebo e-shopu. Pokud dojde k aktualizaci dokumentu, odkaz na dokument zůstává stejný.  
Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/technicke-listy/toprock-premium.pdf?f=20210323102749 
Prohlášení o vlastnostech produktu		https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/dop/rw-cee-dop-0206-cm-21-w1-cz-toprock-premium.pdf?f=20210303164246 
Aktuální katalog produktů ROCKWOOL		https://www.rockwool.cz/syssiteassets/rw-cz/dokumenty/ceniky-a-katalogy/rockwool-katalog-cenik-cz.pdf 
[bookmark: _Toc69461232]Fotografie 
Viz složka se soubory – název TOPROCK PREMIUM
Ve složce je uložená fotografie produktu o velikosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň zde najdete i doprovodnou fotografii k příkladu použití.  
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Priklad pou:

Zatepleni po Klestinéch, ve spodni Grovni stresnich prihradovych
vaznikd, viozeni izolace nad podhled
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5000 1000 100 2,85 306756 20 100 12

4 500 1000 120 3,40 306757 20 4,5 90 12 A
3500 1000 150 4,25 306759 20 35 70 12 A
2 500 1000 180 510 306761 20 25 50 12 A
2 500 1000 200 5,70 306762 20 25 50 12 A

Pramér role 600 mm.
Vyrobek je dodévany po ucelenych paletéch. Rozméry palety: 2 200.x 1 200 x 2 730 mm.
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