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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs

und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Conlit Duct Bandage

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Allgemeine Verwendung: Brandschutzmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
StraRe/Postfach: Rockwool Str. 37-41

PLZ, Ort: DE-45966 Gladbeck

WWW: www.rockwool.de

E-Mail: info@rockwool.de

Telefon: +49 (0)2043-408-0

Telefax: +49 (0)2043-408-444

Auskunft gebender Bereich:  Esther Smollich, Telefon: +49 (0)2043-408-614, E-Mail: esther.Smollich@rockwool.com

1.4 Notrufnummer

GlZ-Nord, Gottingen
Telefon: +49 551-19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Nicht einstufungs- und kennzeichnungspflichtiges Erzeugnis.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (CLP)

entfallt
2.3 Sonstige Gefahren

Bei der Weiterverarbeitung durch z.B. Schneiden, Sagen oder Schleifen, kdnnen Partikel und
Staube entstehen. Kontakt mit Staub kann mechanische Reizung der Augen herbeiftihren. Nach
Einatmen von Staub kann es zu Reizungen der Atemwege kommen.

Endokrinschadliche Eigenschaften, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: nicht anwendbar

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:
Erzeugnis aus Textilglasgewebe

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Bei Einatmen: Fur Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden sofort Arzt rufen.
Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife griindlich abwaschen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.
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Nach Augenkontakt: Bei Staubentwicklung: Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser

spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei
auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Kein wahrscheinlicher Aufnahmeweg.
Bei Staubentwicklung: Kein Erbrechen herbeiflihren. Mund ausspiilen und reichlich Wasser
nachtrinken. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei der Weiterverarbeitung durch z.B. Schneiden, Sagen oder Schleifen, kdnnen Partikel und
Staube entstehen.

Kontakt mit Staub kann mechanische Reizung der Augen herbeifiihren. Nach Einatmen von Staub
kann es zu Reizungen der Atemwege kommen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Wassersprihstrahl, Trockenléschpulver, Kohlendioxid.
Bei groReren Branden: Wassersprihstrahl oder alkoholbestandiger Schaum

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht brennbar. Giftige Dampfe kdnnen bei erhéhten Temperaturen abgegeben werden.
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusatzliche Hinweise: Eindringen von Léschwasser in Oberflachengewésser oder Grundwasser vermeiden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Die beim Umgang mit Chemikalien iblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.
Bei Weiterverarbeitung: Fir gute Be- und Entliiftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen.
Staubentwicklung vermeiden.

Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Geeignete Schutzausristung tragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Die beim Umgang mit Chemikalien iblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.
Bei Weiterverarbeitung: Fir gute Be- und Entliiftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen.
Staubentwicklung vermeiden. Einatmen und Berthren mit der Haut und den Augen vermeiden.
Geeignete Schutzausriistung tragen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Die allgemeinen Regeln des vorbeugenden Brandschutzes sind zu beachten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter:
Vor Feuchtigkeit schitzen.

Lagerklasse: 13 = Nichtbrennbare Feststoffe
7.3 Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausrustungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:

Typ Grenzwert

Deutschland: DFG Kurzzeit 2,4 mg/m?® (Staubgrenzwert, alveolengangige Fraktion)
Deutschland: DFG Langzeit 0,3 mg/m?® (Staubgrenzwert, alveolengangige Fraktion)
Deutschland: DFG Langzeit 4 mg/m?® (Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)
Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 2,5 mg/m?® (Staubgrenzwert, alveolengangige Fraktion)
Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 20 mg/m*® (Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 1,25 mg/m?® (Staubgrenzwert, alveolengangige Fraktion)
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 10 mg/m?® (Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fur gute Belliftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.

Bei Dampfen und/oder der Entwicklung von Stauben (bei Weiterverarbeitung): Lokale Absaugung
benutzen.

Enthalt keine Fasern mit: Ldnge (L) > 5 ym und Durchmesser (D) < 3 ym. Mit den aufgefiihrten
Abmessungen liegen diese Flockprodukte auRerhalb des Bereiches "lungengangiger Faserstaube".

Personliche Schutzausristung
Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz: Atemschutz ist bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.
Bei Dampfen und/oder der Entwicklung von Stauben (Weiterverarbeitung): Atemschutzgerat bereit
halten.
Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration
(Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann.
Bei Konzentrationsiberschreitung muss Isoliergerat benutzt werden!

Handschutz: Empfehlung:
Schutzhandschuhe gemaR EN 374.
Handschuhmaterial: Butylkautschuk
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und Durchbruchzeiten
sind zu beachten.
Augenschutz: Bei Weiterverarbeitung (empfohlen): Schutzbrille gemafR EN 166.
Kérperschutz: Bei Weiterverarbeitung (empfohlen): Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Schutz- und HygienemaRnahmen:
Die beim Umgang mit Chemikalien iblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Bei Weiterverarbeitung:
Berlihrung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Staub nicht einatmen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe "6.2 UmweltschutzmaRnahmen".
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand bei 20 °C und 101,3 kPa
Farbe:

Geruch:

Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Entziindbarkeit:

fest

weil}

schwach charakteristisch
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfiigbar
Nicht brennbar

Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen:

Flammpunkt/Flammbereich:
Zersetzungstemperatur:

pH-Wert:

Viskositat, kinematisch:
Wasserloslichkeit:

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Dampfdruck:
Dichte:

Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Eigenschaften:

Oxidierende Eigenschaften:

Selbstentziindungstemperatur:

Keine Daten verfiigbar

nicht anwendbar

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafRer Verwendung.
Nicht anwendbar

Keine Daten verfiigbar

unléslich

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Keine Daten verfligbar

nicht selbstentziindlich

Lésemittelgehalt: 0%

Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfi]gbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Siehe Abschnitt 10.3

10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaliger Lagerung und Handhabung

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Vor Feuchtigkeit schiitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Keine Daten verfligbar

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafRer Verwendung.

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

gedruckt von DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG mit Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

Freiwillige Produktinformation in Anlehnung an das  Uberarbeitetam: 12122022

Version: 3.3

m ROCKWOOL Sicherheitsdatenblatt-Format EESEE}: Version: o2
Conlit Duct Bandage Gedruckt: 19.12.2022

Seite: 5von7

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Toxikologische Wirkungen:  Akute Toxizitat (oral): Fehlende Daten.
Akute Toxizitat (dermal): Fehlende Daten.
Akute Toxizitat (inhalativ): Fehlende Daten.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Fehlende Daten.
Schwere Augenschadigung/-reizung: Fehlende Daten.
Sensibilisierung der Atemwege: Fehlende Daten.
Sensibilisierung der Haut: Fehlende Daten.
Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Fehlende Daten.
Karzinogenitat: Fehlende Daten.
Reproduktionstoxizitat: Fehlende Daten.
Wirkungen auf und iber die Muttermilch: Fehlende Daten.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Fehlende Daten.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Fehlende Daten.
Aspirationsgefahr: Fehlende Daten.
11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Keine Daten verfligbar

Sonstige Angaben: Das Produkt enthalt keine WHO-Fasern.
Definition WHO-Fasern: Lange (L) > 5 pm und Durchmesser (D) < 3 ym und L:D > 3:1
Einstufung WHO-Fasern: Gibt wegen mdglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen zur
Besorgnis Anlass. Sollte als krebserzeugend fir den Menschen angesehen werden.

Symptome

Bei der Weiterverarbeitung durch z.B. Schneiden, Sagen oder Schleifen, kdnnen Partikel und
Stéaube entstehen.

Kontakt mit Staub kann mechanische Reizung der Augen herbeifiihren. Nach Einatmen von Staub
kann es zu Reizungen der Atemwege kommen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Wassergefahrdungsklasse: (nicht anwendbar)
Sonstige Hinweise: Keine Daten verflgbar
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Sonstige Hinweise: Keine Daten verfugbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Keine Daten verfligbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfugbar

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verfligbar

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfalischlisseinummer: 0804 10 = Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09
fallen

Empfehlung: Entsorgung gemaR den behdérdlichen Vorschriften.

Verpackung

Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff

zu behandeln. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt

14.2 OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
Nicht eingeschrankt

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt
14.5 Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Stoff/Gemisch ist nach den Kriterien der
UN-Modellvorschriften nicht fir die Umwelt gefahrlich.
Meeresschadstoff - IMDG: nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland

Lagerklasse: 13 = Nichtbrennbare Feststoffe

Wassergefahrdungsklasse: (nlCht anwendbar)

Sonstige Vorschriften, Beschréankungen und Verordnungen:
Das Produkt unterliegt nicht der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV).

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten
Sonstige Vorschriften, Beschréankungen und Verordnungen:
Keine Daten verfugbar
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Grund der letzten Anderungen: A||gemeine Uberal"beitung
Erstausgabedatum: 11.9.2015

Datenblatt ausstellender Bereich:

siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich

Abkiirzungen und Akronyme:  ADN: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstraiien
ADR: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strake

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DMEL: Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EG: Européaische Gemeinschaft

EN: Europaische Norm

EQ: Freigestellte Mengen

IATA: Verband fiir den internationalen Lufttransport

IATA-DGR: Verband fiir den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften

IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut

IMDG-Code: Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport

MARPOL: Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PNEC: Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID: Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter

TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

TSCA: Giftstoff-Kontrollgesetz

VvPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch

nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.

www.sumdat.com/geprueft
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