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Datum: 11.02.2020

Neues ROCKWOOL Berechnungstool:
Für besten Trittschall 

Gladbeck – Von den Laufgeräuschen anderer Menschen im nächst höheren Geschoss gestört zu werden, kann zermürbend und auf Dauer sogar gesundheitsschädlich sein. Deshalb gibt es klare Anforderungen, die beim Aufbau einer Fußbodenkonstruktion im Zuge von Neu- oder Umbauten zu beachten sind. Voraussetzung für die erfolgreiche Verlegung einer ausreichend guten Trittschalldämmung ist eine sachgerechte Planung des Fußbodenaufbaus. Diese erleichtert der neue „Trittschall-dB-Rechner“, der ab sofort online auf www.rockwool.de/trittschall-db-rechner genutzt werden kann.

Der „Trittschall-dB-Rechner“ liefert auf der Grundlage einiger Daten eine Prognose des Normtrittschallpegels für den geplanten Fußbodenaufbau. Damit ermöglicht er eine erste Einschätzung dazu, ob die angedachte Konstruktion die DIN-Mindestanforderungen erfüllen kann. Zudem gibt er eine grobe Einordnung, welche DEGA-Klasse ggf. erreicht werden kann. 

Schnellberechnung der benötigten Deckenauflage
Darüber hinaus ist mit Hilfe des „Trittschall-dB-Rechners“ eine Schnellberechnung des Trittschallverbesserungsmaßes delta Lw möglich, also des Wertes, um den eine Deckenauflage den Trittschall mindern würde. Dieser Wert erleichtert es, eine Einschätzung dazu zu geben, welche Verbesserung des Trittschallschutzes durch Dämmung und Estrich erreicht werden kann – eine Information, die im Rahmen der Kundenberatung sehr hilfreich sein kann. 

Wirkung der Dämmung variabel berechnen
Im Anschluss an diese erste Berechnung kann der Nutzer über Regler die Dicken einzelner Konstruktionsbestandteile verändern und sofort die Auswirkung auf delta Lw und Normtrittschallpegel ablesen. Auf diese Weise ist besonders leicht zu prüfen, ob z. B. durch eine größere Dämmdicke die Anforderungen an den Schallschutz erfüllt werden könnten. Die abschließende Planung der Fußbodenkonstruktion erleichtert neben dem „Trittschall-dB-Rechner“ auch der „Trittschall-Produktfinder“ von ROCKWOOL.

Passende Dämmung definieren
Der „Trittschall-Produktfinder“ hilft dem Nutzer dabei, das passende Produkt aus dem „Floorrock“ Sortiment für die Trittschalldämmung zu finden. Je nach Anforderung an die Belastbarkeit des Fußbodens und den Schallschutz der Konstruktion bietet ROCKWOOL verschiedene Produkte an. Auf der Grundlage von wenigen Angaben zu Belastung bzw. Nutzung und Aufbau des Fußbodens ermittelt der Trittschall-Produktfinder das optimal geeignete Dämmprodukt. Er stellt dabei auch fest, ob ein Höhenausgleich mit der Ausgleichsplatte „Floorrock AP“ erforderlich ist, etwa weil Kabel oder Rohrleitungen auf der Rohdecke verlaufen. Die Dämmplatte „Floorrock AP“ ermöglicht diesen Ausgleich und verbessert zudem zusätzlich die Wärmedämmung. Zu finden ist der „Trittschall-Produktfinder“ unter www.rockwool.de/trittschall-produktfinder. 

Einfach mehr wissen
Vertiefendes Wissen zur Sicherung einer guten Trittschalldämmung bei unterschiedlich hohen Anforderungen liefern zahlreiche Text- und Videobeiträge auf der Website www.rockwool.de. Sie können über drei Shortlinks angesteuert werden:
· Rat & Tat: www.rockwool.de/trittschall 
· Video: www.rockwool.de/video-trittschalldaemmung 
· Broschüre: www.rockwool.de/broschuere-trittschalldaemmung 

Die sehr umfangreiche Broschüre zum Thema steht dort auch zum Download bereit.
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Die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG ist Teil der ROCKWOOL Gruppe. Mit unseren vier Werken und rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sind wir ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.000 engagierten Kolleginnen und Kollegen in mehr als 39 Ländern sowie 45 Produktionsstätten sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und die Marine- & Offshoreindustrie.







Der „Trittschall-dB-Rechner“ auf der Website www.rockwool.de ermöglicht eine erste Einschätzung dazu, ob eine Fußbodenkonstruktion die DIN-Mindestanforderungen erfüllen kann. Durch eine Schnellberechnung des Wertes delta Lw wird deutlich, welche Verbesserung des Trittschallschutzes durch Dämmung und Estrich erreicht werden kann. Über Regler können die Dicken einzelner Konstruktionsbestandteile verändert und sofort die Auswirkung auf delta Lw und Normtrittschallpegel abgelesen werden. 
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Der „Trittschall-Produktfinder“ hilft dem Nutzer dabei, das passende Produkt aus dem „Floorrock“ Sortiment für die Trittschalldämmung zu finden. Abhängig von der zu erwartenden Belastung bzw. Nutzung des Fußbodenaufbaus ermittelt dieser das optimal geeignete Dämmprodukt aus dem „Floorrock“ Sortiment von ROCKWOOL.

Bilder: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
(Text- und Bildmaterial steht auf der Internetseite www.rockwool.de zum Download bereit.)
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Was muss de Trittschalldsmmung aushalten?
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