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Service von ROCKWOOL
Befestigungen der „Masterrock“ Aufsparrendämmung zuverlässig berechnen

Gladbeck – Wenn ein Schrägdach hohen energetischen Anforderungen gerecht werden oder besten Schallschutz bieten soll, empfehlen viele Dachdecker den Einbau einer Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung. Die DEUTSCHE ROCKWOOL, Hersteller der nichtbrennbaren Schrägdachdämmsysteme „Meisterdach“ und „Meisterdach Plus“ aus Steinwolle, unterstützt bei der Bemessung der für die Befestigung der „Masterrock“ Aufsparrendämmplatten gemäß DIN EN 1995-1-1: 2004 + A1: 2008 + A2: 2014 und ETA- 12/0038 benötigten Schrauben.

Ein „Meisterdach“ Dämmsystem bezeichnen viele Praktiker als zukunftsweisende Lösung für den Neubau ebenso wie für unterschiedliche Sanierungsaufgaben. Eine Befestigungsempfehlung des ROCKWOOL Planungsservices zur Anzahl, Länge und Platzierung der Schrauben für die Befestigung der Aufsparrendämmung gibt zusätzliche Sicherheit bei der Ausführung. Berücksichtigung finden bei der Bemessung durch den ROCKWOOL Planungsservice alle baukonstruktiven und geografischen Randbedingungen. Objektbezogen werden Länge, Anzahl, Einschraubwinkel und Abstand der Schrauben zur Aufnahme aller auftretenden Schub- und Sogkräfte berechnet. 

Dateneingabe via Internet-Formular
Auf einem Formblatt zur Befestigungsempfehlung, das unter www.rockwool.de/befestigungsempfehlung-meisterdach zum Download bereitsteht, können Planer und Dachdecker relevante Daten zum Projekt eingeben. Dazu gehören Angaben zur Gebäudegeometrie wie z. B. die Dachneigung, die Gebäudelänge, die Firsthöhe oder Angaben zu den Maßen der Sparren. Eine genaue Bemessungsempfehlung ist möglich, sofern auf dem Formblatt auch Informationen zu den Dachlasten vermerkt werden. Hier werden die verwendeten Dämmplatten und weitere mögliche Lasten wie Metall- oder Ziegeleindeckung und geplante Solaranlagen vermerkt. Sind alle Angaben vollständig, wird das Formular per Fax oder E-Mail an den ROCKWOOL Planungsservice übermittelt. Dieser liefert im Auftragsfall zeitnah die entsprechenden Befestigungsempfehlungen. 

Nähere Informationen sowie Verarbeitungsvideos zu den verschiedenen Anwendungsvarianten des „Meisterdachs“ stehen ebenfalls auf der Website der DEUTSCHEN ROCKWOOL bereit: www.rockwool.de/rat-und-tat-aufsparrendaemmung. Zu empfehlen ist auch ein Blick in die Broschüre „Aufsparrendämmung mit dem Meisterdach“. Dort werden die verschiedenen Varianten der Dämmung zwischen und auf den Sparren sowie die Anwendung des „RockTect Luftdichtsystems dargestellt. Sie steht hier zum Download bereit: www.rockwool.de/produkte/meisterdach-aufsparrendaemmsystem. 
Zuverlässiger Partner
Die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG ist Teil der ROCKWOOL Gruppe. Mit unseren vier Werken und rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sind wir ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.000 engagierten Kolleginnen und Kollegen in 39 Ländern sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und die Marine- & Offshoreindustrie.
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