[image: D:\AAWORK\Kunden\Rockwool\Bilder\Logos\Logo 2017\ROCKWOOL Logo Artwork JPEG.jpg]
[image: D:\AAWORK\Kunden\Rockwool\Bilder\Logos\Logo 2017\ROCKWOOL Logo Artwork JPEG.jpg]P R E S S E I N F O R M A T I O N  ·   P R E S S E I N F O R M A T I O N  ·   P R E S S E I N F O R M A T I O N

Datum: 22.07.2019

Hauswand dämmen an einem Tag und von KfW-Förderung profitieren
Nichtbrennbare „Fillrock“ Granulate in WLG 035 

Gladbeck – Seit Jahren profitieren Hausbesitzer von der bewährten Möglichkeit, ihre zweischalig gemauerten Außenwände nachträglich mit einem Steinwolle-Granulat ausblasen und dämmen zu lassen. Auch in Gebäudetrennfugen, in Dach- und Wandkonstruktionen des Holzbaus, in Gewölben und Kuppeln sorgen zertifizierte Fachbetriebe mit dem Steinwolle-Granulat „Fillrock“ für diffusionsoffenen, nichtbrennbaren Wärmeschutz. Lieferbar sind für verschiedene Anwendungen unterschiedliche Granulate. „Fillrock KD Plus“ für zweischaliges Mauerwerk und „Fillrock RG Plus“ für geschlossene Decken- und Holzständerkonstruktionen werden jetzt auch in der WLG 035 angeboten. 

In den meisten Fällen entspricht eine Einblasdämmung mit Granulaten in der Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,035 W/(m∙K) den Anforderungen der KfW Kreditanstalt für den Wiederaufbau und kann entsprechend mit zinsgünstigen Darlehen ausgeführt werden. Ein neues Video auf dem YouTube-Kanal der DEUTSCHEN ROCKWOOL zeigt, wie unproblematisch „Fillrock“ einzubringen ist. Bei den meisten Einfamilienhäusern, die energetisch ertüchtigt werden, dauert es nicht länger als einen Tag, bis alle Außenwände gedämmt sind – und das ohne viel Lärm und Staub. Ein Gerüst muss i. d. R. nicht aufgestellt werden. Das spart Geld, Zeit und schont die Nerven der Hausbesitzer.

Effektiv und vielseitig
Das ROCKWOOL Einblasdämmsystem „Fillrock“ vereint die bauphysikalischen Vorteile der Steinwolle mit einer ausgereiften Maschinentechnik. Eine eingeblasene Dämmschicht aus „Fillrock KD Plus“ und „Fillrock RG Plus“ ist deshalb ebenso wie eine Dämmung mit Steinwolleplatten setzungssicher und formbeständig im Brandfall, schallabsorbierend, wasserabweisend und diffusionsoffen. 

Einfache Verarbeitung 
Speziell von ROCKWOOL geschulte und zertifizierte Fachfirmen führen die Dämmung durch. Zunächst kontrollieren sie den Hohlraum mittels Endoskop, um den Zustand der Luftschicht und der Wand zu beurteilen. Je nach Beschaffenheit der Außenwand werden entweder im Kleinlochverfahren Einblaslöcher in Fugen der Fassadenbekleidung gebohrt oder im Großlochverfahren einzelne Steine aus dem Sichtmauerwerk entfernt. Durch die so geschaffenen Öffnungen wird der Dämmstoff über flexible Schläuche in den Hohlraum geblasen. Nach dem Einblasvorgang werden die Löcher wieder verfugt oder entnommene Steine eingesetzt. Eine schnelle und saubere Sache. Das belegt auch das Video zum System: www.youtube.com/deutscherockwool. Broschüren und weitere Informationen zum „Fillrock“ System finden sich auf der Website des Herstellers www.rockwool.de/fillrock035. 

Zuverlässiger Partner
Die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG ist Teil der ROCKWOOL Gruppe. Mit unseren vier Werken und rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sind wir ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.000 engagierten Kolleginnen und Kollegen in mehr als 39 Ländern sowie 45 Produktionsstätten sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und die Marine- & Offshoreindustrie.
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In vielen Fällen kann die nachträgliche Dämmung einer zweischaligen Außenwand mit Steinwolle-Granulaten wie „Fillrock KD Plus“ in der Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,035 W/(m∙K) mit zinsgünstigen Krediten der KfW Kreditanstalt für den Wiederaufbau finanziert werden. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus dauert es nicht länger als einen Tag, bis alle Außenwände gedämmt sind. 

Fotos: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
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Speziell von ROCKWOOL geschulte und zertifizierte Fachfirmen führen die Dämmung mit dem „Fillrock“ System aus. Eine schnelle und saubere Sache. Das belegt auch das neue Video zum System: www.youtube.com/deutscherockwool. Broschüren und weitere Informationen finden sich auf der Website des Herstellers www.rockwool.de/fillrock035. 
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(Text- und Bildmaterial steht auf der Internetseite www.rockwool.de zum Download bereit.)
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