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SOLARROCK® MULTIFIX

SOLARROCK® ENERGY

Tarifa de precios Gama Solarrock® - Mayo’24 

Protección contra incendios y alta prestaciones de aislamiento térmico y acústico 
en cubierta plana tradicional de soporte pesado con sistemas fotovoltaicos.

 

 

 

 

Aislamiento fijado con adhesivo.
Panel rígido de lana de roca volcánica 
de alta densidad, con gran resistencia a 
pisadas y un revestimiento que facilita 
la adhesión de las láminas bituminosas y 
sintéticas.

Aislamiento fijado mecánicamente. 
Panel rígido de lana de roca
volcánica de alta densidad.

Dimensiones  
L x a x e (cm)

Código Resis. Térmica 
R=m2 K/W

Paneles / Palé  m2 / Palé Calidad de 
servicio

Cant mínima (Palés) Euros / m2

120 x 100 x 6 351876 1,50 40 48,00 A - 28,82

120 x 100 x 8 351877 2,10 32 38,40 A - 35,83

120 x 100 x 10 351280 2,60 24 28,80 A - 43,41

120 x 100 x 12 351357 3,15 20 24,00 C Consultar 50,70

120 x 100 x 14 351658 3,65 18 21,60 C Consultar 57,61

Dimensiones  
L x a x e (cm)

Código Resis. Térmica 
R=m2 K/W

Paneles / Palé  m2 / Palé Calidad de 
servicio

Cant mínima (Palés) Euros / m2

120 x 100 x 6 351654 1,50 40 48,00 A - 21,88

120 x 100 x 8 351656 2,10 32 38,40 A - 28,89

120 x 100 x 10 351278 2,60 24 28,80 A - 36,47

120 x 100 x 12 351277 3,15 20 24,00 C Consultar 43,76

120 x 100 x 14 351276 3,65 18 21,60 C Consultar 50,67

Versión: Mayo´24

130
DENSIDAD
NOMINAL

kg/m3

A1
EUROCLASE λ

0,038
W/(m·K)

de 8 a 14 cm

λ

0,039
W/(m·K)

6 cm
26
Palés

*Para otras medidas, cantidades mínimas y precio a consultar.

*Para otras medidas, cantidades mínimas y precio a consultar.
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